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Con tapas de registro rellenables DURHER:
• Mejor presencia.
• Percepción mínima.
Los registros cerrados con tapas DURHER quedan fuertes y seguros. Las
tapas de registro rellenables DURHER constan de dos marcos, uno
empotrable a nivel del suelo y otro, que hace de cierre rellenándolo de
hormigón y poniendo en la parte superior una cerámica igual a la que
están colocando para que no destaque.
Las tapas de registro rellenables DURHER:
• Se abren con facilidad sin estropearse.
• Se adaptan con facilidad al pavimento.
• Pasan inadvertidas.
Las tapas de registro rellenables DURHER están pintadas con pintura al
horno EPOXI con poliéster, garantizando la máxima resistencia a la corrosión.

Ensayos realizados:

• Espesor, según norma ISO 2170
• Propiedades químicas, según norma ISO 2409
• Impacto directo, según norma UNE 48331
• Plegado cilindro, según norma UNE 48169

Tapas de registro rellenables

ASSOCIATION OF CONSTRUCTION
AND MINING EQUIPMENT

Colocación

1.º Se abren las patillas situadas
en los cuatro costados del marco

de la tapa para encarcelarla

5.º Las tapas de registro rellenables
DURHER por su diseño cónico, permiten

su fácil apertura incluso después de llevar
un largo tiempo colocadas, frente a las

tapas diseñadas en ángulo recto, que en
muchos casos requieren su rotura para

poder abrirlas.

2.º Se sitúa el marco de la tapa sobre el
registro, se nivela con el suelo y se encarcela.

4.º Cuando el relleno de la tapa se haya secado colocarla en el marco.
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Otras medidas, consultar

Gama de medidas
exteriores standard:

3.º Poner en el suelo un poco de arena o papel y la tapa rellenable encima,
seguidamente rellenamos la tapa igual que el suelo. Si el suelo fuera de cerámica se

rellenaría la tapa de hormigón dejando espacio para colocar la baldosa encima. También
podría rellenarse con arlita, así conseguiríamos que sea más ligera

y facilitaríamos su apertura.




